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~;\ГНИТОQj1ТИЧЕСКИй -М·ЕТОД · НАБЛЮДЕН-ИЯ ' 

ДОМ~Н HOй_' ~eJJ>YKTY-PЬI в ' ПРОЦЕСС Е БЫСТР-ОГО 
· . ;nJ;;РЕМАГНИ'JИВАНИЯ -

л. в ......... J(иреi.;ек"й, . н. м. t1..11анский, А. Л. Логутко, 
Р ~ М- Фиштейн и Э. Ф. Гринип 

Ниже описана установка на базе магнитооптичеокой техни
К!i Керра дЛя и}учения промежуточной доменной структуры в 
процессе перемаr;н_tiчйв_а !!ия п~енки : · · ·• , __ · _ _, 

з в:;основу б~шi( взю:а устано-вка, _ q~исанн-ая iранее Тl-"-3] . 
В .качё~тВ'е источн-ика света использовалась 'искро-вая _ла:Мпа
вопыuiка ти~па ИСШ, в качестве -светощ5иемника- электрон-
но-оптический преобразователь (ЭОП) . -

Наблюдение доменной структуры во время процеоса пере
ма~ничи_вания . о•бе-спечиваетоЯ .. стробо•скоrыrЧ:ес:ким режимом 

- рабо.ты :Уста-нов]\И. ~'. . 
· ВрЕ1менная..- связь •различнь~х: фущщио!Jlальных узЛо13 ус!_а-

нов·ки поясняеТ1ся P·J1 <;. 1. -_ - · ·. ~ ~ - _ 
1 

• 

- _ в_ момент t 1' подается импу.ri.ьс перема-г;ниЧ:ивающе:>-о по.тщ, 
Щ!К цоказано в- ча~ти . 1 рис: 1. Д,rцi набЛюдения - доменной 
структуры JL моме:нт . tз образец освеЩается - в·спьrшкой света 
· (част-ь 4 ри~. 1). • ·В момент времени t2 ~аряжается емкость 
р_азрядного ·контура (часть 2 :рИс. 1) и _подается имПульс rioд" 
жига ·· (часть 3 рис. 1) . 

На рц-с. 2 представлена принЦипиальная·схе_ма для Запуска 
имirуль~ной_ лампы-вспышки. В момент времени t2 на вход 1 
схемы подаеТ1СЯ \ИМПУЛЬС, запус_кающий блю-и:инг-генератор ЛJ. 

Длительность - импульса- на ВЫХО;Це л\ 200 нсек. Этот Им: 
пульс отпи.рает каскад предварите~ьного -усилителя мощности, 

собраннJ:?_rй на 6 -лампах Л2-Л1, каждая ·из которых раскачи
ва·еr одну и~ ламп оконечногq усилителя мо_ьцности, собрiзнно-
го -на Л_в-LЛ1з- - -

2з. зак. не1. 353 

• 

\'_ 

1 •• 



l 

1 штполя 

t, 

11 3ар С ' 

----,,/ 
ш по аж. 

! \ 
cmpofi 

J \ 
---- t 

Rис. 1. 

За время 100 нсек оконечный каскад заряжает конденса 
тор С1в разряднаго :контура до rналряжения, .в 2-:3 rраза ·пре -
'вышающего пробиввое лампы-вспышки. · 

Че.рез определенное ·в:ремя в момент t2 подается второй и~1 -
пульс на вход 2. Канал 2 •работает аналогично. Предваритель
ный формирователь представляет собой также блокинг-гене
ратор Л14, промежуточный и ·оконечный усилительные каска
ды собраны на лампах Л 15-Л18 соответственно. Усилитель 
мощности вырабатывает поджигающий импульс, ускоряющий 
про•бой ·основного промежутка ла•мпы-в.опышки и синхронизи -
рующий начало .времени rшробоя. · -

На параметры вспышки оказывают сильное влияние ряд 
фа·кторов,- связанных с конструкцией разрядного контура с на
пряжением на электродах лампьнвспышки. 

Оптимальный подбор указаНных параметров позволил по
лучить вспышку длительностью 50 нсек на уровне 0,35 от пи
кового значения, с нестабильностью времени пр_обоя менее . 
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Принечание каска8ь1на лампах ЛJ-11, uдентuцнь1 

•аскадь1 на лампо. ~ iт,- Л,1 ulJeнmuцнt.l 

Р:ИiС. 2. 



Рис. 3. - ПромеЖуточная доменная структура плен1m1 164Л21 
толщи•на 1000 А Нк~4.3 э; Нс=1.4 ~; ао, 7 ='0,1 э. 

20 ' н сек, частотой повторения до 1000 гц при эне:ргии вспышки 
0,03 ДЖ. . 

Для получения чет~их фо11ографий промежуточной домен
ной структуры необходима ·серия та'ких вспышек, да~е при 
использовании ЭОПа. Минимальное количество вспышЕЖ, 
обеспечивающих удовле'Гворительную че'nКость и ко:нтра·ст до
ме.н.ной оС)11руктуры, не 1шревышает 100. у,менышен,ие ч.исл а вопы
ше'К в результате дробового эффекта снижает контраст ,и чет-
кость. изображения. 

На рис. 3 приведены фотографии промежуточноj1 доменной 
структуры, · полученные .опустя 2, 3 ·И 8 м1юсек после начала -
дейст.вия импульса поля амплитудой 3,5 э и длительностью 
~1 мксек (а; .б, в соо11ветственно). Нк пленки 4,3 э. Из рисунка 
видно, что опустя 2 мксек после начала импульса поля в части 
пленки, отмеченной стрелкой 1, начался процесс перемагничи
вания. Усиление контраста на фото 2 б по ·сравнению с 2 а сви
детельствует о перемагничивании отмеченного учасТIКа процес
сами вращения в импульсных полях, меньших Н'К [4]. Фото 2 в 
показывает наличие процессов последейст.вия после окончания 
импульса поля, о чем указывалось в [5]. 

Как наказывают наблюдения доменной структуры, проце:с-
. сы последействия t;ще имеют место спустя десятки микро- ' 
секунд по окончании импульса поля. 
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